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  Applications en exploration minière 
• Localisation de minerai de fer et de formations de fer aurifères. 
• Chromite et prospection de manganèse. 
• Localisation de sulfures associés à la magnétite et/ou à la pyrrhotite. 
• Localisation de kimberlites, d’amiante et de placers. 
• Cartographie géologique de lithologies contrastées en susceptibilité magnétique. 
• Cartographie structurale (failles, fractures, zones de failles, plis, etc.). 
• Exploration des dépôts associés au paléorelief (conglomérats uranifères, dépôts stratiformes de Pb-Zn). 

 

 Avantages et désavantages 
• L’équipement requis est peu dispendieux et les procédures de levé sont simples. 
• Outil de reconnaissance haute résolution à prix très abordable. 
• Très utile pour faciliter l’interprétation des levés EM et PP. 
• Les outils de traitement et d’interprétation sont très avancés. 
• Les signatures peuvent être très ambiguës aux basses latitudes. 
 

 Paramètres de levé 
• Le champ total peut être mesuré en mode continu (à chaque seconde) ou à chaque station. 
• Le gradient vertical du champ total peut également être mesuré (non recommandé en mode continu). 
• Une station de base fixe doit être utilisée afin de corriger pour les variations diurnes du champ 

magnétique terrestre. 
• Si le couvert forestier n’est pas trop dense, un levé géoréférencé (sans coupe de lignes) peut être fait 

en utilisant le GSM-19 version 6 avec GPS intégré. 
• Le contrôle de la qualité sur le terrain est assure par notre logiciel exclusif MAGneto ®. 
 

  Produits livrés 
• Cartes couleurs des contours et/ou des profiles du champ total / gradient vertical. 
• Aussi disponibles : cartes couleurs ombragées, deuxième dérivée verticale, signal analytique et 

déconvolution d’Euler. 
 


